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Qui sommes-nous ?

GLBIOCONTROLest une sociétéexperteen microbiologiedeseauxorganiséeautour de 5
activités:

Etudes
AnalyseMéthodiquedesRisques,diagnosticmicrobiologique,évaluationdeƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞdes
traitementsde nettoyageet désinfectionΧ

Produits
Fabricationet commercialisationde kits ŘΩ!¢t-métrie quantitative, de kits ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴΣ
purificationet quantificationdeƭΩ!5bΣmembranesvirus(ISO/TS15216-1)...

Analyses
ATP-métrie,quantificationde Legionellapar qPCR,dénombrementdesamibesΧ

Rechercheet développement
Nouveauxoutilspour la détectiondesmicroorganismes,contratsde rechercheΧ

Formations
Gestiondesrisquesliésauxmicroorganismes,techniquesde laboratoireΧ



Qui sommes-nous ?

NosprincipauxdomainesŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ

Eau industrielle
Installationsde refroidissement,circuitsde process,unitésde productionŘΩŜŀǳ
à usageindustriel(ex: galvanoplastiede luxe)Χ

Eau sanitaire
RéseauxŘΩŜŀǳpotable, circuits ŘΩŜŀǳȄà usage sanitaire, réseauxŘΩŜŀǳ
thermaledesétablissementsde soinset de remiseen formeΧ

Eau ultra-pure
Bouclesà usagemédical,pharmaceutique,micro-électronique,hémodialyse,
réseauxŘΩŜŀǳbactériologiquementmaitriséeΧ

Surface
Processalimentaires,circuitsde refroidissement,piscines,unitésde production
ŘΩŜŀǳsanitaireet potableΧ

Air 
Circuit aérauliques,hôpitaux,bureaux,industriesà risquescommeles usines
de compostage,méthanisation,élevages...



Qui sommes-nous ?

Quelquesréférencesclients



Chiffresclés

Qui sommes-nous ?

Plus de150études microbiologiques sur site réalisées chaque année.

Plus de 30 000 ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩ!¢t-métrie vendues par an en France.

Plus de 300sites équipés par notre modèle de biosurveillance.

2 docteurs en biochimie etmicrobiologie des eaux.
3 ingénieurs développement.
1 ingénieur commercial.
1 assistante administrative.

2 brevetsdéposéssur la détectiondespathogènesdansleseaux.

1 projet européen pour le développementŘΩǳƴautomate ATPen
lignepermettant le suivide la boucleŘΩŜŀǳdeƭΩL{{.
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vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ƭΩ!¢t Κ

L'adénosine triphosphate (ATP) est une molécule utilisée chez tous les

organismes vivants pour fournir de l'énergie aux réactions chimiques

(carburantdescellules).

[Ω!¢test donc spécifiquedesmilieux vivants, on considèreraque toute trace

d'ATPest le témoin d'unetracedevie.



vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ƭΩ!¢t Κ

L'ATPest un produit du métabolismecellulairesynthétisédansdesorganites

spéciauxappeléesmitochondries chez les eucaryoteset au niveau de la

membranecellulairedesprocaryotes(ATP-synthase).
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vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ƭΩ!¢t-métrie ?

L'ATP-métrie est une technique de biologie

moléculaire, basée sur le principe de

la bioluminescence,qui permet de mesurerune

quantité d'ATP présente dans un échantillon

ŘΩŜŀǳΣŘΩŀƛǊou surunesurface.

Pour effectuer ce type de dosage, on va

mesurer la lumière émise par une réaction

enzymatique utilisant la luciférine et la

luciférasede luciolegrâceà un luminomètre.



vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳŜ ƭΩ!¢t-métrie ?

Luciférine

ATP

Luciferyl-adénylate

Luciférase

Oxyluciférine Photon 

(lumière)

+ Mg + O2

Réactionde bioluminescence
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tƻǳǊǉǳƻƛ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩ!¢t-métrie ?

Généralités

[Ω!¢t-métrie est la techniquede mesurede la flore totale la plus sensible
et la plusrapideconnue.

[Ω!¢t-métrie est une technique robuste, fidèle avec une incertitude
maîtrisée(0,15 log).

[Ω!¢t-métrie estun test facileà mettre enǆǳǾǊŜ.

[Ω!¢t-métrie permetde déduirela quantité de microorganismesprésentsà
partir de la lumièremesurée.



Pourquoi utiliser ƭΩ!¢t-métrie ?

ExempleŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ:

Anticiperle risquemicrobiologiquevia le suivien tempsréelde la flore totale.

ĄMaîtriserƭΩŜƴŎǊŀǎǎŜƳŜƴǘ 
biologique des installations.

ĄGérerles risques pour la 
santé publique (ex : 
[ŜƎƛƻƴŜƭƭŀΣ tǎŜǳŘƻƳƻƴŀǎΣΧ).

Ą Eviter les arrêts de 
production.

Ą Adapteret optimiser la 
stratégie de traitement.



Pourquoi utiliser ƭΩ!¢t-métrie ?

Ą Adapter la stratégie de 
traitement.

ĄRéduireƧǳǎǉǳΩŁ пл҈ ƭŜǎ 
coûts de traitement.

Ą AméliorerƭΩƛƳǇŀŎǘ 
environnemental.

ĄLimiter la corrosion liée à 
la surconsommation de 
produits agressifs.

ExempleŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ:

PiloterƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴdesproduitsbiocidesutilisésen traitement préventif.



Pourquoi utiliser ƭΩ!¢t-métrie ?

ExempleŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ:

ÉvaluerƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞen tempsréeldevosprocéduresdedésinfectioncurative.

Ą Valider les différentes 
phases de la procédure.

ĄGagnerdu temps sur la 
mobilisation des hommes.

ĄRéduireƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǊǊşǘ 
des installations.

Ą LimiterƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ 
ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜΦ



Pourquoi utiliser ƭΩ!¢t-métrie ?

ExempleŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ:

ÉvaluerƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞen tempsréeldevosprocéduresdenettoyagecuratif.

Ą Valider les différentes 
phases de la procédure.

ĄGagnerdu temps sur la 
mobilisation des hommes.

ĄRéduireƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǊǊşǘ 
des installations.

Ą LimiterƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ 
ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜΦ



Pourquoi utiliser ƭΩ!¢t-métrie ?

ĄCaractériser les points 
ŎǊƛǘƛǉǳŜǎ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ 
temps réel.

ĄDétecterune élément 
de réseau qui entraîne une 
production de biomasse.

ĄMettre en avant le 
ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ 
élément de réseau.

ExempleŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ:

Identification des zones propices au développement microbiologique.
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Pourquoi utiliser la méthode de GL BIOCONTROL ?

Sensible DétectionƧǳǎǉǳΩŁ млл ōŀŎǘŞǊƛŜǎ ǾƛǾŀƴǘŜǎΣ ŎǳƭǘƛǾŀōƭŜǎ ƻǳ 
non-ŎǳƭǘƛǾŀōƭŜǎΣ ǇŀǊ ƭƛǘǊŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴΦ

Pertinent Volume de prélèvement représentatif(10ml à 1l).
Réaction réalisée sans dilution.

Fiable /ŀƭƛōǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŜƴȊȅƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ 
ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭŀ ƳŀǘǊƛŎŜ ŀƴŀƭȅǎŞŜsur la réaction.

Rapide Mesure obtenue en moins de 2 minutes.

Simple Protocole en 4 étapes.
Manipulationsaisées par des compte-gouttes.

Flexible Kits compatiblesavec la plupart des luminomètres.
Réactifs recongelablesǎƛ Ǉŀǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ

[ΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ

¢ƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ

/ƘƻƛǎƛǊ D[ .Lh/hb¢wh[Σ ŎΩŜǎǘ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ƪƛǘ ŘΩ!¢t-métrie :
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Ҧ /ƻƳƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƪƛǘǎ ŘŜ D[ .Lh/hb¢wh[ Κ



Comment utiliser les kits de GL BIOCONTROL ?

Matériel nécessaire : le luminomètre*. 

Luminomètre KIKKOMAN PD30

ωCaractéristiques :appareil à technologie photodiode. 

ωLimite de quantification : 0,25 pgATP/ml soit 250 eq.bact./ml.

ω5ƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Υ eau industrielle, eau sanitaire et surface.

*Pour rappel, nos kits sont compatibles avec la plupart des luminomètres du marché.

Luminomètre KIKKOMAN C-110

ωCaractéristiques : appareil à technologie photo-multiplicateur. 

ωLimite de quantification : 0,0001 pgATP/ml soit 0,1 eq.bact./ml.

ω5ƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Υ eau ultra-pure, eau sanitaire, eau 

industrielle, surface, air.



Comment utiliser les kits de GL BIOCONTROL ?

DENDRIDIAG® (réactif enzymatique) et STANDARD (réactif de calibration)

Stabilité : 1 an au congélateur et 8 semaines au réfrigérateur

Matériel nécessaire : les réactifs (conditionnés en 60 mesures). 



Comment utiliser les kits de GL BIOCONTROL ?

Flacon de prélèvement de 60 ml (stérile) Seringue de 10 ml (stérile)

Filtre deporosité 0,45µm (stérile) Tube de mesure (stérile) 

Matériel nécessaire : les consommables (conditionnés en 60 mesures). 



Comment utiliser les kits de GL BIOCONTROL ?

Protocole simplifié



Comment utiliser les kits de GL BIOCONTROL ?

Résultaten : pgATP/ml, eq.bactéries/ml et LOG.

4 informations à saisir : date ou point de
prélèvement,volumeanalysé,résultats1 & 2.

Logiciel de calcul (sous Excel) ou application
smartphone : alerte en casŘΩŜǊǊŜǳǊsur la mesure,
feu tricolorede réaction,graphiquesautomatiques.

Résultat



LƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ƻǳ ƭΩŜǎǇŀŎŜ

LOG biomasse < seuil de surveillance 
Ątŀǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜŎǘƛǾŜ

Seuil de surveillance < LOG biomasse < seuil de contrôle
Ą Pas de danger immédiat mais surveillance à renforcer
Ą Action corrective recommandée si 3 consécutifs

LOG biomasse > seuil de contrôle 
ĄRisque important de développement microbiologique 
Ą Action corrective immédiate recommandée

Comment utiliser les kits de GL BIOCONTROL ?

Seuil de surveillance : 4,00 LOG 
Seuil de contrôle : 5,00 LOG


