
DENDRIDIAG® BF 
t e s t  AT P p o u r  l e s  s u r f a c e s

M E S U R E Z  L A  Q U A N T I T É  D E  B A C T É R I E S
S U R  V O S  S U R F A C E S  E N  M O I N S  D E  2  M I N U T E S

FIABILITÉ 
Ev i tez  les  faux  négat i f s  g râce  à  la 
ca l ib ra t ion  in te rne .  Chaque mesure 

es t  va l idée .

PRÉCISION 
Pré levez  une sur face  dé te rminée 

e t  p ro f i tez  de  la  sens ib i l i tés  de  nos 
réac t i f s .

M A I T R I S E Z  L ’ E N C R A S S E M E N T  D E  V O S  S U R F A C E S

Suivez
 l a  qua l i té  mic rob io log ique 
e t  assurez  une  t raçab i l i té

Identifiez
 l es  zones  c r i t iques  e t  la 

p résence de  b io f i lm

Agissez 
sans  dé la i  en  cas 

de  p rob lème

Evaluez 
vos  p rocédures  de 

ne t toyage & dés in fec t ion

 David B. - Agglomération du Niortais

 En piscine municipale, mon travail est de m’assurer que les normes  
 imposées sont respectées pour le bien être et la santé des usagers. 
Sur les recommandations de l’ARS, nous avons adopté un procédé de 
mesure quasiment instantané du niveau microbiologique des sols, l’ATPmétrie. 
Grâce à cela, nous avons pu mettre en place un protocole d’entretien des sols 
plus efficace et ainsi garantir l’hygiène sur l’ensemble des installations.

PERTINENCE 
Des résu l ta ts  en  équ iva len t 

bac té r ies  pour  fac i l i te r 
l ’ i n te rp ré ta t ion .

I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

Pour plus de témoignages, rendez-vous sur ►  www.gl-biocontrol.com/BF

 Monique B. - Société Bignoneau

 Merci à GL Biocontrol pour l’engagement de 
 l’équipe, son écoute et son 
accompagnement ! Le matériel est fiable et facile à 
utiliser. J’emploie la méthode pour mes clients et la 
préconise pour tout équipement devant rendre compte 
et tracer ses actions en matière d’hygiène. 



EXTRACTANT
8 gouttes STANDARD

1 goutte

2.  On EXTRAIT l’ATP 3.  On QUANTIFIE l’ATP 4.  On VALIDE la mesure1.  On PRÉLÈVE la surface
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D E N D R I D I A G ® ,  C ’ E S T  Q U O I  ?

Un ki t  de terrain complet  pour 
mesurer la quant i té de bactér ies 
sur tout  type de surfaces
◄ Découvrez notre kit en vidéo

U N E  A N A L Y S E  R A P I D E  E T  F I A B L E

Les  résu l ta ts  son t 
ins tan tanés  e t 
fac i les  à  exp lo i te r 
g râce  à 
l ’application 
mobile

U N  A C C O M P A G N E M E N T  P E R S O N N A L I S É

MISE EN PLACE
•  Présenta t ion  du k i t  à  d is tance
•  Déf in i t ion  de vot re  beso in
•  Envo i  des produ i ts  e t  p lan i f i ca t ion  de la  fo rmat ion

DÉPLOIEMENT
•  Format ion sur  s i te  ou à  d is tance
•  Ident i f i ca t ion  des po in ts  de pré lèvement
•  Déf in i t ion  de la  f réquence de mesure

SOUTIEN TECHNIQUE
•  Aass is tance pour  l ’ana lyse de vos résu l ta ts
•  Va l ida t ion  des po in ts  d ’échant i l lonnage
•  Qual i f i ca t ion  des seu i ls  de déc is ion

CONTRÔLE QUALITÉ
•  Vér i f i ca t ion  des appare i ls  par  nos so ins
•  Po in t  sur  vo t re  sat is fac t ion
•  Retours  d ’expér ience

1 semaine 1 mois 1 an

C O N T E N U  D U  K I T

Les réactifs
- 50 tubes de mesure LUMITUBE
- 2 compte-gouttes d’EXTRACTANT
- 1 compte-goutte de STANDARD

Les consommables
- 50 écouvillons de 
prélèvement 
- 1 gabarit de prélèvement

L’appareil de mesure
- 1 luminomètre KIKKOMAN SMART
- 1 portoir pour tubes de mesure
- 1 clé USB de formation

•  Indus t r ie  agroa l imenta i re ,
•  P isc ines  e t  cen t res  thermaux,
•  Réseaux  d ’eau  po tab le  (bass ins  e t  châ teau d ’eau) ,
•  Cana l i sa t ions  de  c i rcu i t  de  re f ro id issement . . .

B E S O I N  D ’ U N  R E N S E I G N E M E N T  ?  C O N T A C T E Z - N O U S

GL BIOCONTROL
avenue de l’Europe - Hélioparc - 34 830 CLAPIERS (FRANCE)

contact@gl-biocontrol.com

+ 33 (0)9 67 39 35 20

WWW.GL-BIOCONTROL.COM


