
KIKKOMAN SMART
Mesure  des  bac tér ies  par  ATP-mét r ie

U N  A P P A R E I L  Q U I  A L L I E  P E R F O R M A N C E S  E T  R O B U S T E S S E

I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

SENSIBLE 
Suiv i  des  eaux  indus t r ie l les , 

san i ta i res ,  po tab les ,  e t  des  sur faces .

FACILE D’UTILISATION
Déjà  con f iguré ,  i l  s ’u t i l i se  sans 

compétence  par t i cu l iè re .

ADAPTÉ AU TERRAIN
Compact  e t  rés is tan t , 

fonc t ionnement  sur  p i le .

ECONOMIQUE 
Un des  mo ins  chers  du 

marché assuran t  un  re tour  sur 
inves t i ssement  t rès  rap ide .

RAPIDE 
Mesure  en  10  sec ,  ca l ib ra t ion 
au tomat ique  e t  s ’u t i l i se  sans 

o rd ina teur.

APP GRATUITE
Ut i l i sez  une  des  app déve loppées 
par  GL B iocont ro l  pour  in te rp ré te r 

fac i lement  le  résu l ta t .



C A R A C T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

D O M A I N E S  D ’ A P P L I C A T I O N

P R O D U I T S  A  A S S O C I E R

Les réactifs d’ATP-métrie DENDRIDIAG® pour eau industrielle (IW ), eau 
sanitaire et potable (SW ) ou surface (BF ).

Les consommables associés (filtres, seringues, écouvillons...). 

La mallette pour transporter de façon sereine le luminomètre et le 
nécessaire pour réaliser des mesures sur le terrain.

L’application d’aide à la décision fournie gratuitement. 

B E S O I N  D ’ U N  R E N S E I G N E M E N T  ?  C O N T A C T E Z - N O U S

GL BIOCONTROL
5 avenue de l’Europe - Hélioparc - 34 830 CLAPIERS (FRANCE)

contact@gl-biocontrol.com

+ 33 (0)9 67 39 35 20

WWW.GL-BIOCONTROL.COM

EAU INDUSTRIELLE : c i rcu i t  de  re f ro id issement 
ou  de  p rocess ,  p roduc t ion  d ’eau  à  usage indus t r ie l , 
ga lvanop las t ie . . .

EAU POTABLE :  f i l i è re  de  p roduc t ion ,  réseau,   lavage 
de  réservo i r,  ges t ion  de  c r i se ,  levée  de  non-con formi tés . . . . 

EAU SANITAIRE :  p roduc t ion  d ’eau  chaude san i ta i re , 
réseaux  in té r ieurs . . . 

SURFACES :  P isc ine ,  indus t r ies  agroa l imenta i res  e t 
pharmaceut iques ,  c i rcu i ts  de  re f ro id issement . . .

Temps de  mesure

Type
Ki ts  DENDRIDIAG®  compat ib les
Bru i t  de  fond

Mémoi re
Un i té  de  mesure
Ca l ib ra t ion  au to -zéro

Tempéra tu re  de  fonc t ionnement
Tempéra tu re  de  s tockage
Po ids
Dimens ions
A l imenta t ion

Garan t ie  cons t ruc teur

Méthode de  mesure Comptage de  photos  par  pho tod iode
Luminomèt re  à  tube  avec  por te - tube
DENDRIDIAG® IW, SW  e t  BF
< 2  RLU
10 secondes
In tégré
RLU (Re la t i ve  L igh t  Un i t )
2000 mesures
2  p i les ,  1 ,5V fourn ies  (LR6 AA)
65  x  176  x  40  mm
235 g
-10  à  50°C
5 à  40°C
1 an


