
DENDRIDIAG® IW
t e s t  AT P  p o u r  e a u  i n d u s t r i e l l e

M E S U R E Z  L A  Q U A N T I T É  D E  B A C T É R I E S
D A N S  V O T R E  E A U  I N D U S T R I E L L E  E N  2  M I N U T E S

économisez 
j usqu ’à  40% en produ i ts 

de  t ra i tement .  Ev i tez  les  péna l i tés 
f inanc iè res  e t  les  a r rê ts  de 

p roduc t ion .

respectez 
l a  rég lementa t ion ,

d isposez  d ’un  ind ica teur 
mic rob io log ique  f iab le  (a r t i c le  3  de 

l ’a r rê té  14 /12 /2013) .

D E V E N E Z  M A Î T R E  D E  V O T R E  R É S E A U  D ’ E A U

Suivez
 l a  qua l i té  mic rob io log ique 

de  vo t re  eau

Identifiez
 l es  po in ts  c r i t i ques 

en  un  c l in  d ’oe i l

Agissez 
sans  dé la i  en  cas 

de  p rob lème

Optimisez 
vos  p rocédures  de 

ne t toyage & dés in fec t ion

 Pierre B. -  Société ENGIE

 J’utilise l’ATPmétrie depuis 4 ans sur des tours  
 aéroréfrigérantes et les réseaux ECS. 
L’ATPmétrie est devenue un outil de conduite 
simple d’utilisation, rapide et adapté au terrain, 
permettant d’anticiper toute dérive et identifier les zones à 
risque.

sécur isez 
vo t re  c i rcu i t  d ’eau  en  l im i tan t 

les  r i sques  l iées  aux  Lég ione l les 
e t  en  an t i c ipan t  les  dér ives 

mic rob io log iques .

 Laurence F. -  Société BWT

 Je me sers du kit DENDRIDIAG® pour démontrer  
 l’efficacité de mes produits biocides. Dans certains 
cas, je m’en sers pour faire évoluer facilement mes 
stratégies de traitement, ce qui rassure le client. Il me 
permet aussi de répondre aux exigences réglementaires des 
circuits de refroidissement.

I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

Pour plus de témoignages, rendez-vous sur ►  www.gl-biocontrol.com/IW



EXTRACTANT
4 gouttes

STANDARD
1 goutte

2.  On EXTRAIT l’ATP 3.  On QUANTIFIE l’ATP 4.  On VALIDE la mesure1.  On FILTRE l’échantillon
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D E N D R I D I A G ® ,  C ’ E S T  Q U O I  ?

Un ki t  de terrain complet  pour 
mesurer la quant i té de bactér ies 
des eaux industr ie l les
◄ Découvrez notre kit en vidéo

U N E  A N A L Y S E  R A P I D E  E T  F I A B L E

Les  résu l ta ts  son t 
ins tan tanés  e t 
fac i les  à  exp lo i te r 
g râce  à 
l ’application 
mobile

U N  A C C O M P A G N E M E N T  P E R S O N N A L I S É

MISE EN PLACE
•  Présenta t ion  du k i t  à  d is tance
•  Déf in i t ion  de vot re  beso in
•  Envo i  des produ i ts  e t  p lan i f i ca t ion  de la  fo rmat ion

DÉPLOIEMENT
•  Format ion sur  s i te  ou à  d is tance
•  Ident i f i ca t ion  des po in ts  de pré lèvement
•  Déf in i t ion  de la  f réquence de mesure

SOUTIEN TECHNIQUE
•  Aass is tance pour  l ’ana lyse de vos résu l ta ts
•  Va l ida t ion  des po in ts  d ’échant i l lonnage
•  Qual i f i ca t ion  des seu i ls  de déc is ion

CONTRÔLE QUALITÉ
•  Vér i f i ca t ion  des appare i ls  par  nos so ins
•  Po in t  sur  vo t re  sat is fac t ion
•  Retours  d ’expér ience

1 semaine 1 mois 1 an

C O N T E N U  D U  K I T

Les réactifs
- 60 tubes de mesure LUMITUBE
- 1 compte-goutte d’EXTRACTANT
- 1 compte-goutte de STANDARD

Les consommables
- 60 pots de prélèvement
- 60 seringues 10 ml
- 60 filtres porosité 0,45 µm

L’appareil de mesure
- 1 luminomètre KIKKOMAN SMART
- 1 portoir pour tubes de mesure
- 1 clé USB de formation

•  Eau de  c i rcu i t  de  re f ro id issement ,
•  Eau de  p rocess  indus t r ie l ,
•  Ba ins  de  ga lvanop las t ie . . .

B E S O I N  D ’ U N  R E N S E I G N E M E N T  ?  C O N T A C T E Z - N O U S

GL BIOCONTROL
avenue de l’Europe - Hélioparc - 34 830 CLAPIERS (FRANCE)

contact@gl-biocontrol.com

+ 33 (0)9 67 39 35 20

WWW.GL-BIOCONTROL.COM


