
DENDRIDIAG® SW
t e s t  AT P  p o u r  l ’ e a u  p o t a b l e

M E S U R E Z  L A  Q U A N T I T E  D E  B A C T E R I E S
D A N S  V O T R E  E A U  P O T A B L E  E N  2  M I N U T E S

sécur isez 
vos installations, validez immédiatement 

l’efficacité de vos désinfections avec 
cet outil d’aide à la décision.

économisez 
év i tez  les  péna l i tés  f inanc iè res , 
l im i tez  les  re tours  de  chant ie r  e t 

gagnez  en  temps homme.

D E V E N E Z  M A Î T R E  D E  V O T R E  R É S E A U  D ’ E A U

Adélaïde K. -  Régie des eaux de 
Montpellier Méditerranée Métropole

J’utilise l’ATPmétrie pour suivre la qualité microbiologique de l’eau 
en sortie de production. Nous souhaitions notamment évaluer 
l’impact des changements de températures et de la ressource sur la 
qualité d’eau. Ce kit nous a permis d’établir un schéma directeur 
dans la mise en place d’un PGSSE. Plus qu’un simple échange 
commercial, nos interactions avec GL Biocontrol s’apparentent à 
une collaboration enrichissante. 

respectez 
l es  demandes  du  PGSSE,  d isposez 
d ’un  ind ica teur  mic rob io log ique  de 

te r ra in  f iab le  e t  rap ide .

I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

Pour plus de témoignages, rendez-vous sur ► www.gl-biocontrol.com/SW

Suivez
l a  qua l i té  mic rob io log ique 
e t  assurez  une  t raçab i l i té

Validez
vos  in te rven t ions 

te r ra in  en  temps rée l

Agissez 
sans  dé la i 

en  cas  de  c r i se

Evaluez 
l a  per fo rmance de  la 
f i l i è re  de  t ra i tement

Michel A. -  SUEZ I le-de-France

Depuis 2015, nous avons pu tester la robustesse de 
l’ATPmétrie dans différentes situations. Sans être aujourd’hui 
une alternative aux méthodes classiques, elle apporte dans un 
délai extrêmement court une information sur l’activité 
bactérienne. Nous l’utilisons pour l’identification de ‘‘points 
noirs’’, comme outil d’aide à la décision lors d’épisodes de crises, 
et outil de validation pour la mise en service de conduites.



EXTRACTANT
4 gouttes

STANDARD
1 goutte

2.  On EXTRAIT l’ATP 3.  On QUANTIFIE l’ATP 4.  On VALIDE la mesure1.  On FILTRE l’échantillon
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D E N D R I D I A G ® ,  C ’ E S T  Q U O I  ?

Un kit  de terrain complet pour mesurer la 
quantité de bactéries dans l ’eau potable
◄ Découvrez notre kit en vidéo

U N E  A N A L Y S E  R A P I D E  E T  F I A B L E

►Ana lyse  combina to i re 
de  paramèt res 
phys ico-ch imiques  e t 
m ic rob io log iques ,
►In te rp ré ta t ion  c la i re  e t 
per t inen te ,
►Stockage des  données ,
►Expor ta t ion  de  rappor ts 
e t  des  données .

U N  A C C O M P A G N E M E N T  P E R S O N N A L I S É

MISE EN PLACE
•  Présenta t ion  du k i t  à  d is tance
•  Déf in i t ion  de vot re  beso in
•  Envo i  des produ i ts  e t  p lan i f i ca t ion  de la  fo rmat ion

DÉPLOIEMENT
•  Format ion sur  s i te  ou à  d is tance
•  Ident i f i ca t ion  des po in ts  de pré lèvement
•  Déf in i t ion  de la  f réquence de mesure

SOUTIEN TECHNIQUE
•  Aass is tance pour  l ’ana lyse de vos résu l ta ts
•  Va l ida t ion  des po in ts  d ’échant i l lonnage
•  Qual i f i ca t ion  des seu i ls  de déc is ion

CONTRÔLE QUALITÉ
•  Vér i f i ca t ion  des appare i ls  par  nos so ins
•  Po in t  sur  vo t re  sat is fac t ion
•  Retours  d ’expér ience

1 semaine 1 mois 1 an

C O N T E N U  D U  K I T

Les réactifs
- 60 tubes de mesure LUMITUBE
- 1 compte-goutte d’EXTRACTANT
- 1 compte-goutte de STANDARD

Les consommables
- 60 pots de prélèvement
- 60 seringues 50 ml
- 60 filtres porosité 0,45 µm

L’appareil de mesure
- 1 luminomètre KIKKOMAN SMART
- 1 portoir pour tubes de mesure
- 1 clé USB de formation

Une APP gratuite d’aide à la décision, 
déve loppée en  co l labora t ion  avec  les  u t i l i sa teurs
◄ Téléchargez l’APP

B E S O I N  D ’ U N  R E N S E I G N E M E N T  ?  C O N T A C T E Z - N O U S

GL BIOCONTROL
avenue de l’Europe - Hélioparc - 34 830 CLAPIERS (FRANCE)

contact@gl-biocontrol.com

+ 33 (0)9 67 39 35 20

WWW.GL-BIOCONTROL.COM


