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Décongeler un flacon de chaque réactif (DENDRIDIAG® & STANDARD 1000) et laisser les revenir à température ambiante (>18°C). 
Préparer les consommables plastiques (raccord, pipette, seringue, filtre et tube). Allumer le luminomètre et sélectionner 
«Standard mode». Un tutoriel vidéo est disponible sur le site de GL BIOCONTROL : www.gl-biocontrol.com.

Quantification de la flore totale présente dans une
eau ultra-pure par ATP-métrie (prélèvement en flacon)

La concentration en ATP intracellulaire est donnée en picogramme d’ATP par millilitre (pgATP/ml) et peut être exprimée en équivalent 
bactérie par millilitre (eq.bact./ml) selon le consensus scientifique suivant : 1 picogramme d’ATP ≈ 1 000 bactéries. Le résultat de 
ces calculs peut être obtenu automatiquement grace au tableur Excel fourni ou bien à partir de l’application smartphone & tablette.

1. Ouvrir l’opercule du filtre sans jeter 
l’emballage. Connecter une pipette et un 
raccord luer-lock sur le filtre en prenant 
soin de ne pas toucher les éléments qui 
entreront en contact avec l’échantillon. 
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luer-lock

2. Introduire le montage (côté pipette) 
dans le récipient à analyser et aspirer 
le volume souhaité. Noter le volume 
filtré. Veiller à ne pas sécher le filtre 
pendant l’aspiration.

Partie à 
introduire dans 

le récipient

Partie à 
connecter à la 
pompe à vide

3. Déconnecter le raccord et la pipette 
du filtre en prenant soin de ne pas 
toucher les extrémités. Préparer une 
seringue. Aspirer 4ml d’air puis visser le 
filtre au corps de la seringue. 

4. Distribuer 4 gouttes de DENDRIDIAG® 
dans l’emballage plastique du filtre. 
Placer la pointe du filtre dans le fond de la 
cupule, aspirer en une seule fois la 
totalité du réactif et maintenir la dépres-

S’assurer que le réactif ait atteint une 
température supérieure à 18°C.

+ 4 gouttes

A partir de cette étape, aucun temps de 
pause n’est permis.

5. Repousser le réactif dans le tube 
jusqu’à l’apparition d’une mousse 
blanche. Stopper la pression dès que la 
mousse apparait pour ne pas créer un   
« bouchon » en haut du tube. 

6. Ouvrir le clapet du luminomètre et 
introduire le tube dans la chambre de 
mesure. Lancer la lecture en appuyant 
sur le bouton « ENTER ». Noter le 
résultat R1 (en RLU).

7. Immédiatement après la fin de la 
première mesure, sortir le tube du 
luminomètre. Introduire au centre du 
tube une goutte de STANDARD 1000 
(ajout dosé).

+ 1 goutte

8. Ouvrir le clapet du luminomètre et 
introduire le tube dans la chambre de 
mesure. Lancer la lecture en appuyant 
sur le bouton « ENTER ». Noter le 
résultat R2 (en RLU).

9. Calculs :

Avec :
R1 (en RLU) : résultat sur l’échantillon,
R2 (en RLU) : résultat après ajout dosé,
Rbm (en RLU) : résultat du blanc,
V (en ml) : volume filtré.

Pour réaliser un blanc méthode, filtrer 
10ml d’eau stérile et effectuer les étapes 
4, 5 et 6 (cf. livret p. 13). Noter le 
résultat obtenu Rbm (en RLU).


